
⬛工事名：大和南西地区川辺上用水路第1号工事
⬛施工年：2018年 ⬛施工場所：岐阜県 ⬛施工数量：993㎡（t=6mm)
⬛目的：水路内面補修、耐摩耗性、凍害対策

⬛工事名：下御糸地区基幹農業水利施設ストマネ事業用水路補修
⬛施工年：2020年⬛施工場所：三重県 ⬛施工数量：4,500㎡（t=5mm）
⬛目的：水路内面補修、耐摩耗性付与

⬛工事名：県単蘇原昭栄地区用水延命化工事
⬛施工年：2019年 ⬛施工場所：岐阜県 ⬛施工数量：500㎡（t=6mm）
⬛目的：水路内面補修、、耐摩耗性、凍害対策 1

⬛工事名：相坂平ストマネ第12号工事
⬛施工年：2020年 ⬛施工場所：青森県 ⬛施工数量：450㎡(t=10mm）
⬛目的：水路内面補修、耐摩耗性、凍害対策
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⬛工事名：恩地用水路改良工事
⬛施工年：2017年 ⬛施工場所：岐阜県 ⬛施工数量：240㎡（t=6mm)
⬛目的：水路内面補修（二次製品目地）

⬛工事名：岩洞地区導水路補修工事
⬛施工年：2017年 ⬛施工場所：岩手県 ⬛施工数量：120㎡（t=7mm）
⬛目的：水路内面補修、耐摩耗性、凍害対策

⬛工事名：白谷用水路蓋設置工事（内面補修）
⬛施工年：2016年 ⬛施工場所：岐阜県 ⬛施工数量：40㎡（t=6mm）
⬛目的：水路内面補修、ひび割れ補修 2

⬛工事名：阿千葉用水路内面補修工事
⬛施工年：2018年 ⬛施工場所：岐阜県 ⬛施工数量：100㎡（t=6mm）
⬛目的：水路内面補修、耐摩耗性、凍害対策
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